Техническое задание на Аппарат для диагностики апноэ сна.
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра, заданная по ТЗ
	Наличие функции или предлагаемая величина параметра

	1. Модель
	заполнить
	SOMNOcheck 2

	2. Производитель, страна происхождения
	заполнить
	Weinmann, Германия

	3. Регистрационное удостоверение
	Наличие
	

	4. Сертификат соответствия
	Наличие
	

	5. Подробное техническое описание на русском языке
	Наличие
	

	6. Регистрируемые параметры
	
	

	6.1 Назальный и ротовой поток 
	Опция
	

	6.2 Назальный поток
	Наличие
	

	6.3 Дыхание ртом
	Наличие
	

	6.4 Храп 
	Наличие
	

	6.5 Положение тела
	Да, не менее 5 положений
	

	6.6 Частота пульса
	Наличие
	

	6.7 SpO2
	Наличие
	

	6.8 Качество сигнала от пульсоксиметрического датчика
	Наличие (по 100% шкале)
	

	6.9 Торакальные усилия
	Наличие
	

	6.10 Абдоминальные усилия
	Наличие
	

	6.11 Давление CPAP аппарата 
	Наличие
	

	6.12 Электрофизиологические каналы
	ЭКГ, ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ
	

	6.13 Количество свободно-конфигурируемых электрофзиологических каналов, не менее
	4
	

	
	
	

	
	
	

	7. Программный анализ данных
	Наличие
	

	7.1 Расчет индекса апноэ и гипопноэ
	Наличие
	

	7.2 Построение гистограмм 
	Наличие
	

	7.3 Анализ периодического движения конечностей
	Наличие
	

	7.4 Анализ эпизодов храпа
	Наличие
	

	7.5 Кардиореспираторный анализ
	Наличие
	

	7.6 Автоматическое создание отчетов
	Наличие
	

	7.7 Графическое отображение: поток, храп, SpO2, положение тела, ЧП, торакалные усилия, абдоминальные усилия, ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, ЭЭГ 
	Наличие
	

	7.5 Маркировка событий на графиках
	Наличие
	

	7.6 Возможность внесения собственных комментариев к событиям, отображенным на графиках
	Наличие
	

	7.7 Автоматическое формирование списка событий с возможностью редактирования
	Наличие
	

	8. Размеры базового блока, не более
	80х150х34 мм
	

	9. Вес базового блока, не более
	300 гр
	

	10. Датчик положения тела встроен в корпус базового блока
	Да
	

	11. Датчик торакальных дыхательных усилий встроен в корпус базового блока
	Да
	

	12. Возможность проведения диагностической процедуры одновременно с СИПАП терапией
	Наличие
	

	13. Комплектация:
	
	

	Базовый блок со встроенными датчиками положения тела и торакальных дыхательных усилий
	1 шт
	

	пояс для фиксации на груди 1,1 м 
	1 шт
	

	пояс для фиксации 1,5 м 
	1 шт
	

	пояс для фиксации на животе 1,1 м 
	1 шт
	

	пояс для фиксации на животе 1,5 м 
	1 шт
	

	комбинированный датчик поток/храп со встроенными термистором и микрофоном
	Опция
	

	клипсовидный пульсоксиметрический датчик с кабелем длиной не менее 140 см
	1 шт
	

	назальные канюли
	10 шт
	

	Т-образный пневмо-адаптер для измерения давления аппарата СИПАП, комплект вкл. 5 шлангов 
	1 комплект
	

	флэш-карта, 128 МВ
	1 шт
	

	абдоминальный датчик
	1 шт
	

	зарядное устройство с ПК-кабелем
	1 шт
	

	перезаряжаемый аккумулятор 
	1 шт
	

	USB-кабель
	1 шт
	

	конвертер
	1 шт
	

	набор карточек со схемами установки датчиков
	1 шт
	

	стартовый набор одноразовых ЭКГ электродов
	25 шт
	

	стартовый набор одноразовых ЭМГ электродов
	25 шт
	

	проводники для одноразовых электродов
	7 шт
	

	сумка
	1 шт
	

	CD диск с программным обеспечением 
	1 шт
	

	инструкция по эксплуатации
	1 шт
	

	инструкция для пациента по установке датчиков
	1 шт
	

	13. Сервисный центр в Москве
	Наличие
	

	14. Гарантийный срок, не менее
	1 год
	


