	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию

	1. Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России
	Наличие
	

	2. Наличие сертификата Госстандарта России
	Наличие
	

	3. Размеры (ШхВхГ):
	400 x 700 x 350 мм
	

	4. Вес: 
	около 20 кг
	

	5. Температура эксплуатации
	от +10°С до +40°С
	

	6. Температура хранения
	от -20°С до +70°С
	

	7. Электропитание: 
	230 В (переменный ток), 50 Гц
	

	8. Средняя выходная мощность и потребление электроэнергии
	360 Вт; 1.6 A
	

	9. Классификация в соответствии с  EN 60601-1:

Защита от электрического шока

Уровень защиты от электрического шока
	Класс защиты II
Тип В
	

	10. Уровень звукового давления, не более
	Макс. 40 Дб (А) 
	

	11. Концентрация кислорода на выходе:

(значение после 10 мин. эксплуатации при +20°С, 50% относительной влажности и 1013 гПа)
	95 + 1/– 3 об.% O2 при 1–4 л/мин

90 ± 3 об.% O2 при 5 л/мин
	

	12. Поток
	0.5 - 5.5 л/мин 
	

	13. Звуковые и визуальные тревоги 
	наличие
	

	14. Индикатор работы концентратора
	наличие
	

	15. Индикатор уровня концентрации кислорода
	наличие
	

	16. Индикатор неисправностей
	наличие
	

	17. Автоматическое самотестирование уровня концентрации кислорода и предупреждение при <82 об.%O2:
	да
	

	18. Комплектация
	
	

	увлажнитель с флоуметром (0,5 - 5 л/мин)
	1 шт
	

	назальная канюля с душками и соединительным шлангом 1,5 м
	1 шт
	

	шланг-удлинитель для назальной канюли 3 м (Ø 4/7мм)
	1 шт
	

	шланг 20 м
	1 шт
	

	сетевой кабель
	1 шт
	

	инструкция по эксплуатации на русском языке
	1 шт
	

	19. Гарантийный срок, не менее
	5 лет
	


Техническое задание на концентратор кислорода
