Техническое задание на Аппарат для диагностики апноэ сна.
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра, заданная по ТЗ
	Наличие функции или предлагаемая величина параметра

	1. Модель
	заполнить
	SOMNOcheck effort

	2. Производитель, страна происхождения
	заполнить
	Weinmann, Германия

	3. Регистрационное удостоверение
	Наличие
	

	4. Сертификат соответствия
	Наличие
	

	5. Подробное техническое описание на русском языке
	Наличие
	

	6. Регистрируемые параметры
	Наличие
	

	6.1 Поток 
	Наличие
	

	6.2 Храп 
	Наличие
	

	6.3 ЧСС
	Наличие
	

	6.4 SpO2
	Наличие
	

	6.5 Торакальные усилия
	Наличие
	

	6.6 Абдоминальные усилия
	Наличие
	

	6.7 Давление CPAP аппарата 
	Наличие
	

	7. Программный анализа данных
	Наличие
	

	7.1 Расчет индекса апноэ и гипопноэ
	Наличие
	

	7.2 Построение гистограмм 
	Наличие
	

	7.3 Автоматическое создание отчетов
	Наличие
	

	7.4 Построение графиков: поток, храп, SpO2, положение тела, ЧСС, торакалные усилия, абдоминальные усилия
	Наличие
	

	7.5 Маркировка событий на графиках
	Наличие
	

	8. Размеры базового блока, не более
	65 х 130 х 30 мм
	

	9. Вес базового блока, не более
	240 гр
	

	10. Возможность проведения теста качества подключения датчиков
	Наличие
	

	10. Комплектация:
	
	

	Базовый блок
	1 шт
	

	Защитный чехол для базового блока
	1 шт
	

	пояс для фиксации на груди 1,1 м 
	1 шт
	

	пояс для фиксации 1,5 м 
	1 шт
	

	пояс для фиксации на животе 1,1 м 
	1 шт
	

	пояс для фиксации на животе 1,5 м 
	1 шт
	

	Комбинированный датчик поток/храп со встроенными термистором и микрофоном
	1 шт
	

	пульсоксиметрический датчик
	1 шт
	

	трубка для измерения давления аппарата СИПАП
	1 шт
	

	грудной датчик
	1 шт
	

	абдоминальный датчик
	1 шт
	

	зарядное устройство с ПК-кабелем
	1 шт
	

	переходник RS 232/PC (9 pin/25 pin)
	1 шт
	

	CD диск с программным обеспечением
	1 шт
	

	Модуль для гальванической развязки
RS 232 / PC (9 /9-штырк.)
	1 шт
	

	Сумка для транспортировки
	1 шт
	

	Сервисный центр в России
	Наличие
	

	Гарантийный срок, не менее
	1 год
	


